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PRODUCT QUALITY CERTIFICATE 
ПАСПОРТ КАЧЕСТВА 

 
Date of manufacturing 
Дата производства  

19-03-2014 
Date of testing 
Дата испытаний 

20-03-2014 

    

Sample No. 
Номер образца 

054 
Taken from 
Место отбора 

M-006 

    
Manufacturer 
Производитель 

FUCHS OIL RUSSIA (FOR) 
ООО Фукс Ойл 

Specification 
Спецификация 

СТО 00190118-002-2009 

    
Product name 
Название продукта 

Renolin XTREME TEMP 32 
Batch №. 
Партия № 

RU 0001 2124 

 
Parameter 

Показатель 
Unit 

Ед. изм. 
Method 
Метод 

Result 
Значения 

measured 
фактическое 

min-max 
предельные 

1 2 3 4 5 
1.Density @ 15°С 

Плотность при 15˚С 
kg/m3 ASTM D 1298 

ГОСТ Р 51069 
862,4 850,0-890,0 

2.Color 
Цвет 

units ASTM D 1500 
ГОСТ 20287  

0,5 0,0-1,0 

3.Kinematic viscosity at 40ºC 
Вязкость кинематическая при 40˚С 

cSt ASTM D 445 
ГОСТ 33 

30,74 29,4-34,6 

4.Kinematic viscosity at 100ºC 
Вязкость кинематическая при 100˚С 

cSt ASTM D 445 
ГОСТ 33 

6,78 6,6-7,2 

5. Viscosity index 
Индекс вязкости 

- ASTM D 2270 
ГОСТ 25371 

189 170-190 

6. Flash point (COC) 
Температура вспышки в открытом 
тигле 

˚C ASTM D 92 
ГОСТ 4333 

208 ≥200 

7.CCS mPa.c ASTM D 5293 
ГОСТ Р 52559 

868 ≤1186 (-20˚С) 

8. Refractive index nD20 

Показатель преломления nD20 

-  
ГОСТ 18995.2 

1,4710  

9.FTIR 
ИК спектр 

- - ОК +/- 5% 

10.Pour point 
Температура застывания 

˚C ASTM D 6749 
ГОСТ 20287 

-36 - 

11.Active elements 
Содержание активных элементов: 
-Са 
-Zn 
-P 

ppm ASTM D 4927 
 (X-ray) 

 
рентгено-

флуоресцентный 

 
 

42 
428 
344 

 
 

30-50 
390-430 
310-350 

 
Chemical engineer      T. Synchikova 
Данный отчет автоматически сгенерирован в электронном виде и может не содержать подписи ответственного лицThis certificate has 
been validated by electronic data processing and can therefore be furnished not signed


