
Quality certificate/Сертификат качества №    60354

Sheet/Лист 1 Sheets/Листов

Дата выписки сертификата                        :24.02.2024

Заказ     :Z241601622

                   :2024

                             :Акционерное общество

"ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат"

Отгружено по заказу      года

         :ДГТК5-002832 ОТ 25.10.2023

ПЗТК4Т486825

Контракт

Изготовитель/Грузоотправитель

Цех, стан         :013

               :АО "Ковдорский ГОК"Грузополучатель

Способ отправления                  :1

Вагон, машина             :52813284

                      :ШарНаименование продукции

НТД (ГОСТ,ТУ)             :ГОСТ 7524-2015

Грузила бригада №                  :2

Количество строк                  :6
Номер
партии

Минимальное значение
твердости, HRC

0354 55.9

№
пп

№
поз

Размер
мм

Группа
тверд.

№ по
прейск.

№ плавки
Термо-

обработка
Вес
тонн

1 10 100 ГР.4 4-414 430972C Закаленные 0.769

2 10 100 ГР.4 4-414 410673C Закаленные 10.635

3 10 100 ГР.4 4-414 410676C Закаленные 26.759

4 10 100 ГР.4 4-414 420855C Закаленные 26.853

5 10 100 ГР.4 4-414 420854C Закаленные 0.535

6 10 100 ГР.4 4-414 328466C Закаленные 1.481

Вес брутто :   68.350 т. Вес нетто :   67.032 т.

Шары погружены в мягких контейнерах в количестве : 45 шт.

Физико-механические свойства

№ Твердость

HRC

Твердость

HRС на 1/2

радиуса

1 57.0 50.08

2 56.5 50.18

3 57.8 45.85

4 57.3 50.13

5 55.9 49.48

6 58.9 48.4

Дополнительные условия

№
стр.

№
поз.

Наименование доп требования Значение
№

стр.
№

поз.
Наименование доп требования Значение

10 Номер приказа 0020759339.1

Твердость шаров определена по  ГОСТ 7524-2015  п.9.3.  в соответствии с ГОСТ 9013-59  по методу
Роквелла.
Шары выдержали ударные испытания.

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям
При переписке по вопросам качества ссылайтесь на номер сертификата

реквизит: 1.318т. из них МКР   0.068 т.

По вопросам несоответствия товара по качеству или количеству обращаться в ООО "ТК ЕВРАЗ" на адрес:
https://www.evraz.com/ru/products/claims/. Подлинность сертификата качества можно проверить по
адресу: https://www.evraz.com/ru/products/certificates-check/. Изготовитель гарантирует предельное
содержание радионуклидов в выплавляемом металле 0 ,3 кБк/кг в соответствии с СП 2.6.1.2612-10
"Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)" (аттестат
аккредитации лаборатории радиационного контроля № RA.RU.21EB01, дата внесения в реестр
аккредитованных лиц  25.06.2015 г). Вес нетто продукции определен на ж.д весах с предельной
погрешностью –  0.4%. Вес, указанный на бирках, является справочной величиной.
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